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Name Datum

M	1:1

Bemaße	die	Flächen	normgerecht!

Bemaßungsübung	1

Maßhilfslinie
-	entsteht	durch	Verlängern	
		der	Umrisslinie
-	Linienbreite	0,3	mm
-	ragt	2	mm	über	die	Maßlinie	
		hinaus

Umrisslinie
Linienbreite	0,7	

Schrifthöhe	5	mm

Die	Maßzahl	steht	in	der	Mitte	der	Maßlinie

Maßpfeil	3	mm	lang

Alle	Maße	müssen	entweder	von	unten	oder	von	rechts	lesbar	sein.
Die	Maße	werden	oberhalb	der	Maßlinie	eingetragen.

Für	Zeichnungen	auf	dem	Format	DIN	A4	und	DIN	A3	empfiehlt	sich	die	Liniengruppe	0,7.	
Jeweils	drei	Linienbreiten	sind	einer	Liniengruppe	zugeordnet.	

Die	Maßlinie	ist	eine	durchgezogene	Linie	
mit	0,3	mm	Stärke.	Maßlinien	werden	mit	
10	mm	Abstand	zur	Körperkante	und	
5	mm	von	einander	entfernt	gezeichnet.

Maßlinie
Pfeilspitzen	werden	mit	einem	spitzen	
Winkel	(15°)	gezeichnet	und	vollständig	
geschwärzt.	Die	Pfeilspitze	muß	die	
Maßhilfslinie	berühren.


